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【議事】
前提条件の整理

（１）市域全体の水融通の現況

（２）清水地区（南部）の目標水量

新たな水源検討
（１）総合評価（案）

【報告】
承元寺取水口の緊急対策

資料２
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通常の取水状況 何らかの原因により

承元寺取水口が停止した際の

取水量

（節水対応無し）

何らかの原因により

承元寺取水口が停止した際の

取水量

（12%節水対応実施）

m³
/
日

北部ルート
通常時の送水量
約 300m3/日

南部ルート
通常時の送水量
約 3,000m3/日

不足水量
約42,000m3/日
(42,143m3/日)

↓
目標水量(1)

7

※1 承元寺取水口と八木間ポンプ場の各取水量は、運用状況により異なる。

必要配水量
71,538m3/日

最大配水量
71,538m3/日 最小配水量

62,953m3/日
(運転調整を実施した場合)

承元寺取水口
八木間ポンプ場

の合計
約68,238m³/日

※1

不足水量
約34,000m3/日
(33,558m3/日)

↓
目標水量(2)

北部ルート計画水量
7,000m3/日

南部ルート送水可能量

八木間ポンプ場
取水可能量
17,395m3/日

5,000m3/日

北部ルート計画水量
7,000m3/日

南部ルート送水可能量

八木間ポンプ場
取水可能量
17,395m3/日

5,000m3/日

ケース(1) ： 承元寺取水口が停止した際の目標水量（運転調整無しの場合）
ケース(2) ： 承元寺取水口が停止した際の目標水量（運転調整有りの場合）

ケース(1) ケース(2)

（２）清水地区（南部）の目標水量


